
NORMA EIA 568-B 

 
El estándar TIA/EIA568B se desarrolló gracias a la contribución de más de 60 

organizaciones, incluyendo fabricantes, usuarios finales, y consultoras. Los 

trabajos para la estandarización comenzaron en 1985, cuando la Asociación para 

la Industria de las Comunicaciones y las Computadoras (CCIA) solicitó a la Alianza 

de Industrias de Electrónica (EIA), una organización de Normalización, que 

definiera un estándar para el cableado de sistemas de telecomunicaciones. EIA 

acordó el desarrollo de un conjunto de estándares, y se formó el comité TR-42, 

con nueve subcomités para desarrollar los trabajos de estandarización. 

 

La primera revisión del estándar, TIA/EIA-568-A.1-1991, se emitió en 1991 y fue 

actualizada en 1995. La demanda comercial de sistemas de cableado aumentó 

fuertemente en aquel período, debido a la aparición de los ordenadores 

personales y las redes de comunicación de datos, y a los avances en estas 

tecnologías. El desarrollo de cables de pares cruzados de altas prestaciones y la 

popularización de los cables de fibra óptica, conllevaron cambios importantes en el 

estándar, que fue sustituido por el actual conjunto de estándares TIA/EIA-568-B. 

 

Los estándares TIA/EIA-568-B se publicaron por primera vez en 2001. Sustituyen 

al conjunto de estándares TIA/EIA-568-A que han quedado obsoletos. 

 

Tal vez la característica más conocida del TIA/EIA-568-B.1-2001 sea la asignación 

de pares/pines en los cables de 8 hilos y 100 ohmios (Cable de par trenzado). 

Esta asignación se conoce como T568A y T568B, y a menudo es nombrada 

(erróneamente) como TIA/EIA-568A y TIA/EIA-568B. 

 

La norma se subdivide en tres documentos que constituyen normas separadas: 

• ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001 

• ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001 

• ANSI/TIA/EIA-568-B.3-2000 

 

ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001 

Esta norma, que constituye la base fundamental de las demás normas de 

cableado y relacionadas, establece las especificaciones para el diseño e 

instalación de un sistema de cableado genérico. En ella se definen los requisitos y 

recomendaciones en cuanto a su estructura, configuración, interfaces, instalación, 

parámetros de desempeño y verificación. La '568-B.1 brinda las especificaciones 

con respecto al sistema de cableado, entendiendo sistema como la conjunción de 

sus componentes.  



 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001 

Esta norma específica los requisitos mínimos para componentes reconocidos de 

par trenzado balanceado de 100, usados en cableados de telecomunicaciones en 

edificios y campus (cable, conectores, hardware de conexión, cordones y 

jumpers). 

 

ANSI/TIA/EIA-568-B.3-2000 

Esta norma especifica los requisitos mínimos para componentes de fibra óptica 

usados en cableados de telecomunicaciones en edificios y campus, tales como 

cable, conectores, hardware de conexión, cordones, jumpers y equipo de pruebas 

en campo. 

 

Topologías 

 

El TIA/EIA-568-B define una arquitectura jerárquica de sistemas de cable, en la 

que un conector cruzado (MCC) se conecta a través de una red en estrella a 

través del eje del cableado a conectores cruzados intermedios (ICC) y horizontales 

(HCC). Los diseños de telecomunicaciones tradicionales utilizaron una topología 

similar y mucha gente se refiere a los conectores cruzados por sus antiguos 

nombres no estándar: "marcos de distribución". El eje del cableado también se 

utiliza para interconectar las instalaciones de entrada al conector cruzado 

principal. Las distancias máximas del eje del cableado varían entre 300 m y 3000 

m, dependiendo del tipo de cable y del uso. 

 

Conexión 

 

los pines en un conector RJ-45 modular están numerados del 1 al 8, siendo el pin 

1 el del extremo izquierdo del conector, y el pin 8 el del extremo derecho. Los 

pines del conector hembra (jack ) se numeran de la misma manera para que 

coincidan con esta numeración, siendo el pin 1 el del extremo derecho y el pin 8 el 

del extremo izquierdo. 

La asignación de pares de cables son: 

Cableado RJ-45 (T568A/B) 

 

 

 

 



 

 

Pines en conector macho (en conector hembra se invierten) 

 

NORMAS568B 

N° PIN 

 BLANCO-NARANJA 

 NARANJA 

 BLANCO-VERDE 

 AZUL 

 BLANCO-AZUL 

 VERDE 

 BLANCO-CAFE 

 CAFE 

 

 

 

https://sites.google.com/site/telecoprd/norma-eia-tia-568-b 

 


